
                                                                                                                                            დანართი N1  

დაგეგმილი საქმიანობის ზოგადი  ტექნიკური მახასიათებლები  

1. მოკლე ინფორმაცია პროექტის შესახებ: კომპანია შპს „ხონის პლანტაციები“  (ს/კ 412732315), 

ხონის მუნიციპალიტეტის სოფ. ქუტირში, კომპანიის საკუთრებაში არსებულ მიწის ნაკვეთზე 

(საკ. კოდი 37.10.30.350. დანართი 1.1.) და იჯარით აღებულ მიწის ნაკვეთებზე (შპს „ბლუბერი“ 

ს/კ 412732743 (იხ. დანართი N1.2. - იჯარის ხელშეკრულება)   და შპს „აგრო კულტურა“ ს/კ 

405241714 (იხ. დანართი N1.3. - იჯარის ხელშეკრულება)) გაშენებული აქვს შავი მოცვის 

პლანტაცია. 

  პროექტი განხორციელდა სოფლის მეურნეობის განვითარების სააგენტოს პროექტების  

„დანერეგე მომავალი“   და  „შეღავათიანი აგროკრედიტის“ შესაბამისი  პროგრამების 

თანადაფინანსებით.  პლანტაციაში მოყვანილი პროდუქცია  რეალიზდება, როგორც 

ადგილობრივ ბაზარზე, ასევე, გადის ექსპორტზე ევროკავშირის ქვეყნებში. 

  მოცვის პლანტაცია გაშენებულია 20 ჰა ფართობზე. სადაც დარგულია 60 000-მდე ერთეული 

შავი მოცვის ნერგი. ნერგები მსხმოიარეა. სეზონურად მიმდინარეობს მოსავლის აღება.  

  მოცვის პლანტაცია 



   პლანტაციის ექსპლოატაციის ეტაპზე, მოცვის ნარგავების მოვლისა და მოსავლიანობისათვის 

გადამწყვეტი მნიშვნელობა აქვს მორწყვის პროცესს, განსაკუთრებით, გვალვის პერიოდში. 

რისთვისაც საჭიროა პლანტაციის ტერიტორიის უზრუნველყოფა საკმარისი სარწყავი წყლით. 

 პლანტაციის გაშენების ადგილის კლიმატის,  ასევე, შავი მოცვის გაშენება/მოყვანის 

სპეციფიკის თანახმად,  1 ჰა პლანტაციის მოსარწყავად ერთ მორწყვაზე საჭიროა 15 მ3 (15 ათასი 

ლიტრი) წყალი.  მთლიანი პლანტაციისათვის (20 ჰა)  საჭირო იქნება 300მ3 წყალი.   

 პლანტაციის მორწყვა განხორციელდება ზაფხულის პერიოდში თვეში 15-20_ჯერ.  მორწყვის 

პროცესისათვის წლიურად საჭირო მაქსიმალური წყლის რაოდენობა იქნება 18 000მ3. 

 

2. მონაცემები პროექტის განმხორციელებლის შესახებ მოცემულია ცხრილი N1-ში 

ობიექტის დასახელება შპს „ხონის პლანტაციები“ 

ობიექტის ფაქტობრივი მისამართი ხონის მუნიციპალიტეტი, სოფ ქუტირი 

ობიექტის იურიდიული მისამართი ქ.ქუთაისი, ცხინვალის ქ. N10 ბ 2 

საიდენტიფიკაციო კოდი 412732315 

ტელეფონი 577 77 71 71 

ელ-ფოსტა aniomiadze@yahoo.com 

ეკონომიკური საქმიანობის სახე სოფლის მეურნეობა 

დაგეგმილი საქმიანობა სარწყავი სისტემის მოწყობა 

 

 

3. პლანტაციის მდებარეობა: კომპანიას შავი მოცვის პლანტაცია გაშენებული აქვს კომპანიის 

საკუთრებაში არსებულ და იჯარით აღებულ სასოფლო-სამეურნეო დანიშნულების მიწის  

ნაკვეთებზე:  

1. ს/კ 37.10.38.352  -   ფართობი  - 66686მ2; 

2. ს/კ 37.10.38.351  - ფართობი  - 67740მ2 

3. ს/კ 37.10.38.350 - ფართობი - 65297 მ2 

  მიწის ნაკვეთები მდებარეობს  ხონის  მუნიციპალიტეტი, სოფ. ქუტირის ტერიტორიაზე 

(დანართი N1.4- და N1.5. სიტუაციური გეგმა). 

მიწის ნაკვეთებს ჩრდილოეთით, აღმოსავლეთით და სამხრეთით ესაზღვტება სასოფლო-

სამეურნეო დანიშნულების მიწის ნაკვეთები. დასავლეთით უსახელო ღელე, ღელის მეორე 

მხარეს მდებარეობს სახელმწიფო ტყის კონტურის ტერიტორიები 200.34.34866 და 200.34.34853. 

მისასვლელი გზა შემოდის ხონი-ქუტირი-ღანირის საავტომობილო გზიდან, ტერიტორიის 

ჩრდილოეთ საზღვრიდან და 37.10.38.351 ნაკვეთის შუა ნაწილში აღმოსავლეთიდან.  



უახლოესი დასახლებული პუნქტია სოფ. ქუტირი, უახლოესი საცხოვრებელი სახლი 

მდებარეობს ჩრდილოეთით 191 მ-ის დაშორებით. 

  

4. წყალაღების კოორდინატები: პლანტაციის მორწყვის  წლიური ციკლი იწყება ივნისის 

თვიდან და სრულდება აგვისტოს ბოლოს. 

წყალაღება ხდება უსახელო მდინარიდან, შემდეგ კოორდინატზე X- 282560.22;Y-4684150.35. 

აღნიშნულ წერილში ღელის კალაპოტში განთავსებულია წყლის შემწოვი მილი. ტუმბო 

განთავსებულია 37.10.38.352 მიწის ნაკვეთზე, წყალაღების წერტილიდან 7 მ-ში. (იხ. დანართი 

N1.6. - საკადასტრო აგეგმვითი/აზომვითი ნახაზი). წყლის შემწოვი მილის დიამეტრი 300 მმ-ია. 

სიგრძე 7 მ.   

ტუმბო განთავსებულია ლითონის კონსტრუქციის შენობაში, შემდეგ GPS კოორდინატზე: X-

282562; Y-4684155. 

 წყალაღების წერტილი 

5. წყალაღების ობიექტის დახასიათება: სარწყავი წყლის აღება განხორციელდება უსახელო 

მდინარიდან, რომელიც იბადება შპს ,,ხონის პლანტაციების“ მიმდებარედ, მიუყვება 

პლანტაციის დასავლეთ საზღვარს და უერთდება მდინარე ცხენისწყალს.  მდინარე საზრდოობს 

წვიმის, თოვლისა და მიწისქვეშა წყლით. წყალდიდობა იცის გაზაფხულზე, წყალმცირობა — 

აგვისტო-სექტემბერში.  

მდინარის კალაპოტი 37.10.38.352  მიწის ნაკვეთის გასწვრივ შედარებით ფართო და ღრმაა, 

წყლის ასაღებად საჭირო არ არის გუბურას ან/და სხვა დამხმარე ნაგებობის მოწყობა. 



ღელის მარჯვენა ნაპირზე მდებარეობს სახელმწიფო ტყის კონტური, რომელზედაც 

ძირითადად გავრცელეულია მურყნარი.  ღელის სათავე და მდებარეობა მოცემულია ნახაზზე 

დანართი 1.7. 

 

6. დაშორება უახლოესი დასახლებული პუნქტიდან:  პლანტაცის საზღვრიდან უახლოესი 

მოსახლე  დაშორებულია 191 მ-ით. დასახლებულ პუნქტსა და პლანტაციას შორის 

განთავსებულია საავტომობილო გზა და სასოფლო-სამეურნეო მიწის ნაკვეთები.  

7. ტექნოლოგიური პროცესის აღწერა:  პლანტაციის მოსარწყავად მოწყობილია წვეთოვანი 

სარწყავი სისტემის ქსელი. ამ მეთოდით მცენარეებს დროულად მიეწოდება საჭირო 

რაოდენობის წყალი, რომელსაც მცენარე ვერ იღებს ნალექებით. წვეთოვანი მორწყვის სისტემის 

გამოყენებისას წყალი მცენარეებს მიეწოდება ფესვებთან, წვეთების სახით სპეციალურად 

გაყვანილი მრავალჯერადი გამოყენების პოლიმერული მილებით. ამასთან, საჭიროების 

შემთხვევაში  წყალთან ერთად მცენარეს მიეწოდება წყალში გახსნილი მინერალური სასუქები. 

აღნიშნულ პროცესს ფერტიგაცია ეწოდება.  

 სარწყავი წყლის აღება ხორციელდება უსახელო მცირე მდინარიდან, რომელიც იბადება შპს 

,,ხონის პლანტაციების“ მიმდებარედ, მიუყვება პლანტაციის საზღვარს და უერთდება მდინარე 

ცხენისწყალს.  

მდინარიდან წყლის ამოღება ხდება  30 სმ დიამეტრის და 7 მ სიგრძის პოლიეთილენის   მილით, 

მოსარწყავად აღებულ წყალში ცოცხალი ორგანიზმების მოხვედრის თავიდან ასაცილებლად 

მილის თავი დაფარული იქნება ბადით, რომლის თვალის სიდიდე 0,1 სმ-ია (მწერდამჭერი 

ბადე).   

წყალაღების წერტილიდან (კოორდინატებით X-282560.22; Y-4684150.35) შემწოვი მილით  

წყალი მიეწოდაბა ფილტრს, რომლის გავლითაც წყალი გადადის გამანაწილებელში.  ფილტრი 

და ტუმბო დაყენებულია ლითონის კონსტრუქციის შენობაში. 



    
ტუმბო თურქული წარმოებისაა, სავაჭრო დასახელება „INDUSTRIAL MOTORS“, მარკა Q2E-132M2AE-

02, საათური წარმადობა 50 მ3/სთ. წყლის აღება-მიწოდება ხდება  აღნიშნული ტუმბოს მუშაობის 

ხარჯზე.  

  წყალაღების ტუმბო  

ტუმბოსა და ფილტრის განთავსების 

შენობა 



გამანაწილებელი მიერთებულია 90 მმ-იან მაგისტრალურ მილებთან, რომლითაც წყალი 

მიეწოდება სექციებად დაყოფილ პლანტაციას. მაგისტრალური მილების საერთო სიგრძე 900 მ.-

ია. 90 მმ-იანი მაგისტრალურ მილებზე მიერთებულია ქვემაგისტრალური 63 მმ-იანი მ-ლები, 

რომლითაც წყალი ნაწილდება აგროტექსტილის ქვეშ განთავსებულ 12-25 მმ დიამეტრის 

სარწყავ მილსადენებში ნაწილდება, რომლებიც აღჭურვილია საწვეთურებით. ეს მილები შავი 

მოცვის   ბაღებში მცენარეთა ძირების გასწვრივ ეწყობა ისე, რომ საწვეთურები ფესვებიდან 0-5 

სმ სიმაღლეზე იყოს განთავსებული. 

მაგისტრალური და ქვემაგისტრალური მილსადენების სქემა მოცემულია ნახაზზე დანართი 

1.9.- 

      

 მიწის ნაკვეთები ელექტროფიცირებულია.  არ ხდება მდინარიდან ამოღებული წყლის 

რეზერვუარში დაგროვება. 

 გამოყენებული წყლის რაოდენობა თვეების მიხედვით: 

 

თვე ივნისი ივლისი აგვისტო       სულ 

მდინარიდან 

ამოსაღები წყლის 

მოცულობა 

6000 მ3 6000  მ3 6000 მ3 18 000 მ3 

 

8. გამოსაყენებელი წყლის  მოცულობა: -  წლიურად  შეადგენს 18 000 კუბურ მეტრს. 

 

 

 

 



9. ზემოქმედება ბუნებრივ გარემოზე  

9.1. ნიადაგის დაცვის კუთხით, მიმდინარე საქმიანობის შედეგად არ არსებობს ნიადაგზე 

უარყოფითი ზემოქმედების რისკი, ვინაიდან სარწყავი სისტემა უკვე მოწყობილია, მისი 

მოწყობა განხორციელდა პლანტაციის ნიადაგის ხარისხისა და ნაყოფიერების 

ასამაღლებლად. 

9.2. საქმიანობის შედეგად წყლის რესურსებზე ზემოქმედება მოსალოდნელია წყალაღებით, 

ხორციელდება დღეში 300 მ3 წყლის აღება. წყლის აღების საათური ხარჯი შეადგენს 50 მ3-ს. 

კომპანიის პრაქტიკული გამოცდილებით, ამ რაოდენობით წყალაღება ვიზუალურად 

შესამჩნევი არ არის მდინარის ხარჯზე. როგორც ნახაზებზე ჩანს პლანტაციის მიმდებარედ 

მრავლადაა წყაროები და ღელეები, დასავლეთით 100 მ-ის დაშორებით  ასევე მდებარეობს 

ღანირი-კულაშის არხი. პლანტაციის ირგვლივ არსებული სასოფლო-სამეურნეო მიწის 

ნაკვეთები, საჭიროების შემთხვევაში სარგებლობენ შპს საქართველოს მელიორაციის 

სარწყავი სისტემით. შპს ხონის პლანტაციების წყალაღების წერტილის ქვემოთ,  1 კმ-ის 

მანძილზე მდინარეზე არ არის სხვა წყალმოსარგებლე. 

ყოველივე ზემოაღნიშნულის გათვალისწინებით, პლანტაციის წყალაღებით ზედაპირული 

წყლის რესურსებზე ზემოქმედება შეიძლება შეფასდეს როგორც დაბალი.  

9.3. საქმიანობის პროცესში ჩამდინარე წყლები არ წარმოიქმნება, შესაბამისად გამოყენებული 

წყლების ჩაშვება წყალსატევებში არ იგეგმება. 

9.4. პლანტაციის დასავლეთ მხარეს მთელ სიგრძეზე ესაზღვრება სახელმწიფო ტყის კონტური, 

რომელშიც ძირითადად გავრცელებულია თხმელის ჯიშის ხეები. პლანტაციის ტერიტორია 

მთელ პერიმეტრზე შემოღობილია.  ტყის კონტურისა და პლანტაციის დასავლეთ საზღვარი 

ერთმანეთისაგან გამოყოფილია მდინარის კალაპოტით. კომპანიის საქმიანობა 

ითვალისწინებს მხოლოდ ნარგავების მოვლასა და მოსავლის აღებას, რაც არ გასცდება 

საკადასტრო საზღვარს. შესაბამისად პლანტაციის საქმიანობის შედეგად ტყის რესურსებზე 

რაიმე სახის გავლენა გამორიცხულია. 

9.5. დაგეგმილი საქმიანობის ფარგლებში სხვა ბუნებრივ რესურსის გამოყენება არ იგეგმება, 

შესაბამისად ბუნებრივ რესურსებზე ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 

9.6.. გამოყენებული ელექტრო ტუმბოების მცირე სიმძლავრის გამო არ არსებოს გარემოზე 

ვიბრაციით და ხმაურით ზემოქმედების საფრთხე. უახლოესი მოსახლე ტერიტორიის 

ზღვრიდან დაშორებულია 191 მ-ით, ხოლო წყალაღებისა და ტუმბოს განთავსების 

ტერიტორიიდან 370 მ-ით (ნახაზი დანართი 1.8.). საწარმოში გამოყენებული ტუმბოს 

ხმაურის დონე არ აღემატება 65 დბა-ს. ტუმბო განთავსებულია შენობის შიგნით, რომელიც 

ბგერათსაიზოლაციო ფუნქციასაც ასრულებს. მიწის ნაკვეთსა და საცხოვრებელ სახლს 

შორის მდებარეობს ხე-მცენარეების რამდენიმე ზოლი, საავტომობილო გზა. დაშორების 



მანძილისა და ბუნებრივი და ხელოვნური ბარიერების გათვალისწინებით ტუმბოს ხმაური 

დასახლებულ პუნქტამდე ვერ მიაღწევს. 

9.7.საწარმოს საქმიანობის სპეციფიკიდან გამომდინარე ადამიანებზე, როგორც 

დასაქმებულებზე ისე მოსახლეობაზე რაიმე სახის ზემოქმედებას ადგილი არ ექნება. 

9.8. ასევე არ ექნება ადგილი საქმიანობის შედეგად ატმოსფერულ ჰაერში გაფრქვევებს. 

9.9.  საქმიანობის შედეგად არ წარმოიქმნება ნარჩენები,  მათ შორის ადგილი არ აქვს 

საყოფაცხოვრებო ნარჩენის წარმოქმნას, რადგან ტერიტორიაზე არ არის საყოფაცხოვრებო 

დანიშნულების ობიექტი.  

9.10. რეგიონი მდიდარია კულტურული, ისტორიული ღირსშესანიშნაობებით, თუმცა 

აღნიშნული ღირსშესანიშნაობები საპროექტო ტერიტორიის ზონაში არ ხვდება, რაც 

გამორიცხავს ისტორიულ-კულტურულ გარემოზე ზეგავლენას. 

9.11. დაგეგმილი საქმიანობის პროცესში მომსახურე პერსონალის და სხვა ადამიანებზე, მათ 

ჯანმრთელობასა და უსაფრთხოებაზე უარყოფითი ზემოქმედება მოსალოდნელი არ არის. 

9.12. შპს „ხონის პლანტაციების“  საქმიანობა დადებითად აისახება რაიონის და ქვეყნის 

სოციალურ გარემოზე რადგან საწარმოს საქმიანობა იწვევს დანმატებითი სამუშაო 

ადგილების გაჩენას. მოსავლის უმეტესი ნაწილი განკუთცვნილია ევროპის ბაზრისათვის, 

რაც ასევე დადებითად აისახება ქვეყნის საექსპორტო პოტენციალზე. 

9.13. შპს ხონის პლანტაციების საქმიანობით გამოწვეული ზემოქმედება არ გასცდება 

პლანტაციის საზღვარს, შესაბამისად ტრანსსასაზღვრო ზემოქმედებას არ გამოიწვევს. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

დანართები: 

დანართი 1.1. საჯარო რეესტრის ამონაწერი 

 



 



 



 

დანართი 2.1.  ხელშეკრულება 

 







 



დანართი 1.3. ხელშეკრულება 

 



 

 

 

 



 

 



 

 



 



დანართი 1.4. სიტუაციური გეგმა 

 



დანართი 1.5. სიტუაციური ნახაზი 

 



დანართი 1.6.  წყალაღების წერტილის კოორდინატი 

 

 

 

 



დანართი 1.7 ჰიდროლოგიური ქსელი პლანტაციის მიმდებარედ 

 



დანართი 1.8. მანძილი ტუმბოს განთავსებასა და უახლოეს მოსახლეს შორიის 

 



დანართი 1.9. მაგისტრალური და ქვემაგისტრალური მილების სქემა 

 



პასუხები სსიპ გარემოს ეროვნული სააგენტოს 08/08/2022 N 21/4241 წერილით გამოგზავნილ 

შენიშვნებზე 

 

N შენიშვნა 

 

პასუხი 

1 სკრინინგის განცხადება წარმოდგენილი 

უნდა იყოს ტერიტორიაზე არსებული 

ფაქტობრივი მდგომარეობის 

(განხორციელებული და დაგეგმილი 

ღონისძიებები) 

გათვალისწინებით 

შენიშვნა მიღებულია, სკრინინგის 

ანგარიში გასწორებულია 

ფაქტობრივად არსებული 

მდგომარეობის შესაბამისად 

2 დოკუმენტში მოცემული უნდა იყოს 

წყალაღებისათვის გათვალისწინებული 

ტუმბოების წარმადობები, შესაბამისი 

განთავსების წერტილის GPS 

კოორდინატების მითითებით. ამასთან, 

განცხადებაში მოცემულია, რომ 

„გამოყენებული ელექტრო ტუმბოების 

მცირე სიმძლავრის გამო არ არსებობს 

გარემოზე ვიბრაციით და ხმაურით 

ზემოქმედების საფრთხე“, თუმცა 

გათვალისწინებული არ არის 

სამელიორაციო სისტემის ექსპლუატაციის 

ეტაპზე წყალაღებისთვის 

გათვალისწინებული ტუმბოების 

მუშაობის შედეგად, ტუმბოების 

განთავსების წერტილიდან უახლოეს 

საცხოვრებელ სახლამდე ხმაურის 

გავრცელებით გამოწვეული შესაძლო 

ზემოქმედების საკითხი 

შენიშვნა მიღებულია, 

სკრინინგის ანგარიშში დაემატა 

ინფორმაცია ტუმბოს წარმადობის, 

მისი განთავსების კოორდინატისა და 

ტუმბოს ხმაურით გამოწვეული 

ზემოქმედების შესახებ 

3 სკრინინგის განცხადებაში მითითებულია, 

რომ მდინარიდან აღებული წყალი 7 მ 

სიგრძის მქონე (დიამეტრი 30 სმ) მილით 

თვითდინებით გადავა მაგისტრალურ 

მილსადენში, საიდანაც გადავა 

გამანაწილებელ მილსადენში რომლის 

დიამეტრიც 

სექტორების მიხედვით სხვადასხვა 

ზომისაა (63 - 90 მმ). გამანაწილებელი 

მილსადენიდან წყალი ნაწილდება სარწყავ 

მილსადენებში (დიამეტრი 12-25 მმ), 

შენიშვნა მიღებულია, 

მილების სიგრძეები, დიამეტრების 

მიხედევით დამატებულია სკრინინგის 

ანგარიშში 



რომლებშიც ჩამონტაჟებულია 

საწვეთურები. შესაბამისად, დაზუსტებას 

საჭიროებს 

მაგისტრალური და გამანაწილებელი 

მილსადენის სიგრძე; 

4 მონაცემთა ელექტრონული გადამოწმებით 

დგინდება, რომ საპროექტო მიწის 

ნაკვეთებს ესაზღვრება სახელმწიფო ტყე. 

დოკუმენტში წარმოდგენილი უნდა იქნეს 

სამელიორაციო სისტემის მოწყობის 

ეტაპზე მოსალოდნელი ზემოქმედების 

საკითხი 

შენიშვნა მიღებულია, 

სახელმწიფო ტყის კონტურზე 

შესაძლო ზემოქმედების შესახებ 

ინფორმაცია დამატებულია 

სკრინინგის ანგარიშში 

 


